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Bei Selbstanlieferung: Zum Beispiel:
Kategorie 1: - Belasteter Bauschutt
Bauschutt recyclingfahig - Bauschutt mit Anhaftungen
- Beton - Bauschutt mit Schwarzanstrich
- Pflaster - Bauschutt aus Verdachtsbereichen
- Kalksandsteine z.B. Werkstattboden
- Zementsteine - Kaminsteine
- Estrich (ohne Anhaftungen) - Rigips
- Ziegelsteine bis zu einem Anteil - Ytong
von 5% - Heraklith
- Holz
Kategorie 2: - Kunststoff
Bauschutt nicht recyclingfahig - Asphalt
- Ziegel - Dd&mmungen
- Ziegelmauersteine - Gartenabfille
- Fliesen - Glas oder Glasbausteine
- Putz/Mértel - Nicht-mineralische Abfélle
- Keramik
- Porzellan
- Bims Die Vermischung von Bauschutt mit
nicht erlaubten Materialien verursacht
Im Container zusétzliche Sortierkosten und flhrt zu
Mischung beider Kategorien zulassig. héheren Entsorgungsgebtihren.

Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zu den Materialien oder flr individuelle
Ldsungen bei der Entsorgung von belastetem oder bereits vermischtem Bauschutt.
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